


Carcaça em ferro fundido, coberto com pintura epóxi atóxica e anticorrosiva, com espessura
numa faixa de 100 μm a 250 μm;
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Temperatura ambiente: - 10 a 50°C:



Volume totalizado no display de maneira contínua, sem necessidade de comando;

Outras variáveis do display por meio de comando, retornando automaticamente ao 
volume totalizado;
Possibilidade de instalação em locais com possibilidade de alagamento e exposição a 
ambientes com a presença de gás cloro;

Equipado com módulo de saída por pulsos, sem a necessidade de fonte de alimentação 
externa, com as seguintes características:
   - Cabo de duas vias blindado com mínimo, 1 (um) metro de comprimento;
   - A saída de pulso deverá permitir a comunicação do pulso direto e do pulso reverso.

Equipado com módulo de saída 4-20mA, para os diâmetros definidos pelo solicitante, 
com as seguintes características:
- Cabo de 2 vias com no 1 (um) metro de comprimento
- Permitir a configuração do range de acordo com a faixa de trabalho.
Conexão ao Processo: Flanges, com padrão de furação e demais dados dimensionais, de
acordo com as Normas ABNT NBR 7675 / 8194, conforme tabela de dimensões;
Numeração gravada conforme norma ABNT NBR-8194;
Sistema de lacração não oxidável e que garanta a inviolabilidade do medidor.

- Código material informado pelo solicitante;
- Indicação em código de barras da numeração do medidor contido na caixa no 
formato definido pelo solicitante.
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Indicação das seguintes informações no corpo do dispositivo indicador:
 - Marca e modelo;
 - Número de série;
 - Código de barras contendo o número de série;
 - Grau de proteção;
 - Range;
 - Vazão permanente Q3;
 - Classe de precisão;
 - Classe de Temperatura;
 - Comprimento;
 - DN;
 - Classe de pressão;
 - Logomarca do solicitante.

Etiqueta autoadesiva em poliéster que permite leitura por meio de scanner manual, 
confeccionadas em material que permita sua retirada sem se danificar, contendo:
 - Numeração do medidor; 
 - Indicação do código de barras da numeração no formato definido pelo solicitante.
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